KWALIFIKOWALNOSC WYDATKOW W RAMACH
DZIALANIA 3.2 Efektywno$¢ energetyczna
Typ |: Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

Z zastrzezeniem zasad okreslonych dla pomocy publicznej', poczatkiem okresu
kwalifikowalnosci wydatkow jest 1 _stycznia 2014 r. W przypadku projektow rozpoczetych przed
poczatkowg datg kwalifikowalnosci wydatkéw, do wspétfinansowania kwalifikujg sie jedynie wydatki
faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wczeSniej nie stanowig wydatku
kwalifikowalnego. Koficowa data kwalifikowalno$ci wydatkow jest dzier 31 grudnia 2023 r.

Do wsparcia kwalifikujg sie wytacznie te projekty, ktore nie zostaly fizycznie (ij. rzeczowo)
ukonczone lub w petni zrealizowane przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogtoszonego
konkursu, niezaleznie od tego, czy wszystkie powigzane pfatno$ci zostaty dokonane przez Beneficjenta.

Ocena kwalifikowalnosci wydatku polega na analizie jego poniesienia z obowigzujacymi
przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umowg o dofinansowanie/decyzja/porozumieniem,
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow w ramach EFRR,
EFS oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 z 10 kwietnia 2015 r. (zwanymi dalej Wytycznymi)
oraz innymi dokumentami, do ktorych stosowania Beneficjent zobowigzat sie w umowie
o dofinansowanie/decyzji/porozumieniu.

Na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie dokonywana jest
wstepna ocena kwalifikowalnosci planowanych wydatkéw. Pozytywna ocena wniosku i przyznanie
dofinansowania na realizacie projektu i podpisanie z Beneficientem umowy o dofinansowanie
nie_oznacza, ze wszystkie wydatki, ktére Beneficjent przedstawi we wniosku o ptatnos¢ w trakcie
realizacji projektu na pewno beda podwiadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku zaliczek).
Kwalifikowalno$¢ wydatkdw jest réwniez oceniana w trakcie realizacji projektu, kiedy Beneficjent
przedktada kolejne wnioski o0 ptatno$¢ oraz podczas kontroli projektu. Ocena kwalifikowalno$ci
poniesionych wydatkéw jest prowadzona takze po zakonczeniu realizacji projektu — w zakresie
obowigzkow natozonych na Beneficjenta Umowg o dofinansowanie oraz wynikajacych z przepiséw
prawa.

W trakcie realizacji projektu sprawdzeniu podlega w szczegolno$ci:

— czy wydatek zostat rzeczywiscie poniesiony?;

— czy wydatek byt przewidziany we wniosku stanowigcym zatacznik do umowy o dofinansowanie/
decyzjilporozumienia;

— czy wydatek byt poniesiony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wspolnotowego oraz
prawa krajowego;

— zasadnos¢ poniesienia danego wydatku dla realizacji projektu;

— efektywno$¢ poniesionego wydatku;

— spos6b udokumentowania wydatku.

T W zakresie projektdw objetych pomoca publiczng rozpoczecie okresu kwalifikowalnosci wydatkow wynikaé bedzie
z whasciwych przepiséw dotyczacych pomocy publicznej — przy czym, w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje si¢
wsparcia projektéw, ktore objete sg pomocg publiczng (brak pomocy publicznej na pierwszym poziomie: Instytucja
Zarzadzajaca RPO-L2020 - Beneficjent).

2 Za wyjatkiem przypadkow odpisanych w Rozdziale 6.4 Wytycznych.

Eu rOPEJSkie Warte zachodu
Strukturalne i Inwestycyjne * ok x

Program Regionalny

Fundusze 4 ; Unia Europejska [ ,+*=,
E LUbUShIe Europejskie Fundusze e b



Ponadto nalezy pamieta¢ o tym, ze przyznane dofinansowanie to $rodki publiczne. Wobec tego
Beneficjenci zobowigzani sg do stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych albo do dokonania
wyboru wykonawcéw zgodnie z zasadg konkurencyjnosci.

Co do zasady wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek poniesiony przez Beneficienta, z ktorym
podpisano umowe o dofinansowanie/decyzje/porozumienie. W przypadku, gdy projekt realizowany jest
w partnerstwie wydatek moze by¢ poniesiony przez Partnera (jesli tak stanowi umowa/porozumienie
0 partnerstwie).

Katalog wydatkéw kwalifikowalnych oraz katalog wydatkow niekwalifikowalnych jest katalogiem
otwartym i zawiera jedynie przyktady wydatkow, ktére w szczegolno$ci uznawane sg przez 1Z RPO
jako wydatki kwalifikowalne (przy zatozeniu, ze zostang spetnione wszystkie warunki kwalifikowalnosci,
o ktérych mowa powyzej) badz za wydatki niekwalifikowalne. Szczegdtowe warunki i procedury
w zakresie kwalifikowalno$ci wskazanych ponizej wydatkow okreslone sg w Wytycznych.

Niniejszy zatacznik do Regulaminu konkursu okre$la katalog wydatkéw kwalifikowalnych
w projektach realizowanych w ramach Dziatania 3.2, typ | oraz ewentualne limity i inne ograniczenia
w odniesieniu do niektorych wydatkow.

Wydatki kwalifikowalne:

Do wydatkow kwalifikowalnych w szczegdlnosci, moga zosta¢ zaliczone nastepujace wydatki:

1. Prace przygotowawcze w tym:

— wydatki poniesione na sporzadzenie Studium Wykonalnosci w zakresie wskazanym przez
IZ RPO;

— wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie przetargu, w tym publikacji
przetargowych3;

— wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej: projekt budowlany, projekt wykonawczy,
analizy, ekspertyzy, prace studialne, mapy lub szkice sytuujace projekt, plan funkcjonalno-
uzytkowy, itp.;

— wydatki na sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko - je$li sporzadzenie raportu jest
wymagane w zwigzku z realizacjg projektu;

— wydatki poniesione na ekspertyze ornitologiczng;

— wydatki na przygotowanie audytu energetycznego.

Wydatki, o ktérych mowa w pkt 1, kwalifikujg sie w proporcji, w jakiej odnosza sie do realizowanego
projektu.

2. Wydatki na nadzor: inwestorski, inzynierski, autorskié.

3. Wydatki na dziatania informacyjno—promocyjne bezposrednio zwigzane z realizacjg
i promocjq projektu> - maksymalnie 15 tys. PLN (banery, tablice, naklejki, inne wydatki
na promocje projektu).

4. Cross-financing — w ramach rozwoju kompetencji 0séb obstugujacych wybudowana/zakupiong
infrastrukture w ramach interwencji. Na poziomie projektu taczna kwota wydatkéw objetych
mechanizmem finansowania krzyzowego nie moze przekroczy¢ 10% kwoty dofinansowania
ze Srodkéw EFRR w ramach projektu.

3 jw.
4jw.
5 Zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji.
2
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Optaty finansowe:

wydatki na otwarcie i prowadzenie wyodrebnionego na rzecz projektu rachunku bankowego

przeznaczonego do obstugi projektu (wytacznie w przypadku, gdy ptatnosci bedg przekazywane

w formie zaliczki),

Optaty administracyjne zwigzane z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwolen czy zgdd

niezbednych do realizacji projektu, o ile faktycznie zostaty poniesione przez Beneficjenta.

Wydatki na instrumenty zabezpieczajace prawidtowg realizacje umowy o ile ich poniesienie jest

wymagane przez prawo krajowe, unijne lub 1Z RPO-L2020.

Nabycie nieruchomosci zwigzanej z realizacjg projektu (maksymalnie 10% catkowitych wydatkow

kwalifikowalnych w ramach projektu,

Roboty i materiaty budowlane, wydatki na prace: ziemne, budowlano-montazowe, instalacyjne,

wykonczeniowe, zgodnie z audytem energetycznym w zakresie niezbednym dla realizowanego

projektu, takie jak:

1. Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym, niezaleznie od rodzaju $ciany,
stanowigce ostone bilansowg budynku):

— ocieplanie $cian zewnetrznych — technologie ocieplania w wyniku, ktorych uzyskuje sie
zmniejszenie strat ciepfa przez przenikanie, polegajace na umieszczeniu warstwy izolacji
termicznej po stronie zewnetrznej, prowadzace do uzyskania odpowiednich wspdtczynnikow
przenikania ciepfa, zgodnych z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi).
Roboty mogq obejmowac prace zwigzane z rozbiorkg dotychczasowej elewacii, jezeli taka
konieczno$¢ wynika z zastosowanej technologii.

2. Sciany wewnetrzne (pomigdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami
schodowymi lub korytarzami):

— ocieplanie $cian wewnetrznych — technologie ocieplania w wyniku, ktérych uzyskuje sie
zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie, obejmujgce m.in. Sciany przylegajace
do szczelin dylatacyjnych, Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych — przylegajace
do gruntu, Sciany wewnetrzne oddzielajace pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.
Roboty mogg obejmowac prace zwigzane z rozbidrkg dotychczasowego wykonczenia
lub konstrukcii, jezeli taka konieczno$¢ wynika z zastosowanej technologii.

3. Dach, stropodach i stropy:

— ocieplenie dachu Roboty mogg obejmowa¢ wymiane konstrukcji dachdw, rozbidrke
dotychczasowego pokrycia dachu, jezeli taka konieczno$¢ wynika z zastosowanej technologii.

— ocieplenie stropodachu;

— ocieplenie stropow:

— nad przejazdami;

— nad zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi;
— nad kondygnacjami podziemnymi;

— nad piwnica oraz na gruncie;

— izolacje transparentne, pod warunkiem, ze wynika to z audytu energetycznego;

— ocieplanie podtogi na gruncie:

Zastosowane technologie ocieplania dachéw, stropodachdw, stropéw i podidg powinny
prowadzic do zmniejszenia strat ciepta przez przenikanie, prowadzace do uzyskania
odpowiednich wspotczynnikow przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi.

4. Stolarka okienna i drzwiowa, przegrody przezroczyste:
wymiana okien i drzwi zewnetrznych wejsciowych na nowe. Roboty mogg obejmowac
wymiane okien i drzwi wewnetrznych, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢, w tym oddzielajacych
pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
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wymiana okien i drzwi balkonowych;

modernizacja starych okien i drzwi zewnetrznych — modernizacja polega¢ moze
na odpowiednim spasowaniu, zastosowaniu lub wymiany uszczelek i oku¢, uszczelnieniu
drzwi. Roboty mogg obejmowa¢ modernizacje okien i drzwi wewnetrznych, jezeli zachodzi
taka konieczno$¢, w tym oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
wymiana lub modernizacja okien piwnicznych i poddaszy;

wymiana pozostatych przegrdd przezroczystych (fasady przeszklone, Swietliki, atria, ogrody
zimowe).

Wymiana/modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej powinna prowadzi¢ do uzyskania
odpowiednich wspétczynnikow przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz odpowiedniej szczelnoSci.

Wymiana oswietlenia na energooszczedne:

wymiana zrodet Swiatta na zrodta wysokowydajne, np. zaréwek na Swietlowki;

wymiana opraw;

wymiana i montaz tablic rozdzielczych;

zastosowanie i montaz uktadow automatyki sterowniczej, w tym zastosowanie systemow
zarzadzania energig;

przetozenie (wymiana) instalacji elektrycznej, gdy jest to uzasadnione i wynika
z koniecznosci dostosowania instalacji w zwigzku z usprawnieniami termomodernizacyjnymi;
kompleksowa modernizacja oSwietlenia w tym zmiane rozmieszczenie i ilosci punktow
$wietlnych) prowadzacg do:

o wiasciwego doboru natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach;

*  wykorzystania w maksymalnym stopniu o$wietlenia dziennego;

»  optymalnego wykorzystania odbi¢ od powierzchni pionowych.
Przebudowa/modernizacja systeméw grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania,
wymiana zrddta ciepta):
wymiana instalacji (w tym modernizacja polegajgca na zmianie uktadu zasilania i dystrybucji
ciepta, rurociggdw i grzejnikow, z uwzglednieniem zmiany grzejnikdw na bardziej efektywne
energetycznie);
wymiana/zastosowanie izolacji termicznej instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi; obejmuje cato$¢ instalacji, w tym odcinki przechodzace przez
Sciany, stropy, przewody utozone w podtodze, przewody ogrzewania powietrznego, przewody
instalacji wody lodowej, przewody zewnetrznej sieci cieptowniczej poza budynkiem, taczace
zewnetrzne zrodto ciepfa i instalacje c.0. w budynku, itp.;
poprawa efektywnosci energetycznej lokalnej sieci cieptowniczej, taczacej zrédio ciepta
z instalacjg c.0. w budynku, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —budowlanymi;
regulacja hydrauliczna instalacji polegajaca m.in. na jej hydraulicznym zréwnowazeniu;
zastosowanie armatury regulacyjnej, w tym przede wszystkim zaworéw podpionowych,
zawordéw termostatycznych, zaworéw réwnowazacych oraz wszelkiej innej armatury
wptywajacej na jakos¢ regulacii;
zastosowanie i montaz uktadéw automatyki sterowniczej w zrodle ciepta (w tym automatyki
pogodowej, czasowego sterowania pracg instalacji, polegajgcego na nocnym
lub weekendowym obnizeniu parametrow pracy, itp.);
zastosowanie ekrandw zagrzejnikowych;
hermetyzacja instalacji (zastosowanie przeponowych naczyn wzbiorczych oraz
automatycznych zawordéw odpowietrzajacych);
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remont i dostosowanie pomieszczen weztdw cieplnych lub kotlowni do odpowiednich
standardow (oktadziny ceramiczne, malowanie, wykonanie instalacji kanalizacyjnych,
elektrycznych, wentylacyjnych, przeciwpozarowych, itp.) — tylko w przypadku, gdy projekt
obejmuje modernizacje systemu grzewczego;

instalacja/przebudowa systemow chtodzacych, w tym réwniez z zastosowaniem urzadzen
OZE, pod warunkiem, ze wigzac¢ sie to bedzie z uzyskaniem oszczednosci energii w obiekcie;
montazu instalacji wykorzystujacych kotty spalajace biomase lub ewentualnie paliwa gazowe
w modernizowanych energetycznie budynkach, zastepujgca w catosci lub czesciowo
dotychczasowe zrodto ciepta, pod warunkiem, ze obiekt nie jest lub nie moze by¢ podtaczony
do sieci cieptowniczej lub nie jest to ekonomicznie uzasadnione. Realizacja przedmiotowych
dziatah musi przyczynia¢ sie do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczen powietrza
oraz do znacznego zwigkszenia oszczednosci energii.

instalacja licznikdw ciepta, niezbednych do prawidtowego prezentowania danych o zuzyciu
oraz produkcji ciepta i energii elektrycznej w tym ze zrodet odnawialnych, montaz licznikéw nie
jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione
lub gdy budynek bedacy przedmiotem modernizacji energetycznej zostat uprzednio
wyposazony w ww. urzgdzenia.

Modernizacja zrédta ciepta, w tym 2zrédla zewnetrznego oraz energetyczne
wykorzystanie OZE

modernizacja (podniesienie sprawnosci wytwarzania) kottow, gdy jest to uzasadnione i wynika
z audytu energetycznego;

wymiana kottdw z zamiang paliwa, pod warunkiem, Zze wymiana zrodta zapewnia redukcje
CO2 w odniesieniu do istniejacych instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany
spalanego paliwa;

montaz/modernizacja/wymiana weztow ciepinych;

zastosowanie urzadzen do produkcji ciepta lub energii elektrycznej z OZE lub w warunkach
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta, zastepujgca w catosci lub czesciowo
dotychczasowe zrodto ciepta pod warunkiem, Ze wynika to z audytu energetycznego;
zastosowanie kolektoréw stonecznych (wykorzystanie energii promieniowania stonecznego),
jako zrédfa wspomagajacego wytwarzanie ciepta;

zastosowanie ogniw fotowoltaicznych (systemy PV - wykorzystanie energii promieniowania
stonecznego);

zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie geotermalna, niskotemperaturowa, w tym
przede wszystkim pomp ciepta;

zastosowanie instalacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby wtasne.

Pozostate prace zwigzane z modernizacja/wymiang zrédta energii:

przegrody okienne w pomieszczeniach zrodta ciepta;

instalacje elektryczne;

instalacje wentylacyjne;

instalacje kanalizacyjne;

instalacja zatadowcza paliwa i niezbedny sprzet wytadowczo — zatadowczy paliwa;
zastosowanie/wymiana uktadéw automatycznego sterowania pracg instalacji;

zastosowanie obiegdw cyrkulacyjnych w zrédle ciepta;

zastosowanie gruntowych wymiennikdw ciepta;

wykonanie dolnego zrdta ciepta wraz z pracami odtworzeniowymi;

zakup i montaz urzadzen do magazynowania ciepta i energii elektrycznej (w tym zasobniki
ciepta i akumulatory);
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inne roboty budowlane w obrebie pomieszczenia zrodta ciepta niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania zrodta ciepta lub wymagane przepisami, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

wymiana rurociggow i izolacji;

wymiana/zastosowanie izolacji termicznej przewoddw instalacji c.w.u.;

wyposazenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u., w tych przypadkach, ktére sg uzasadnione
i wynikajq z audytu energetycznego;

zastosowanie sterowania czasowego instalacji cyrkulacyjnej;

zastosowanie armatury regulacyjnej w zakresie regulacji hydraulicznej, w tym zaworow
podpionowych;

wymiana/zastosowanie zbiornikow c.w.u. oraz ich izolacja;

montaz/modernizacja/wymiana weztdw ciepinych dla potrzeb c.w.u.;

zastosowanie perlatoréw oraz zawordw ograniczajacych cisnienie, w tym kryz dtawigcych,
jako reduktorow przeptywu;

zastosowanie baterii bezdotykowych lub jednouchwytowych;

zastosowanie baterii z ograniczonym czasem wyptywu;

zastosowanie nowoczesnej armatury czerpalnej sterowanej zjawiskiem fotokomorki (sptuczki
ustepowe, baterie, itp.);

liczniki ciepta lub zuzycia wody na potrzeby c.w.u.;

wymiana instalacji zimnej wody w niezbednym zakresie, zwigzanym z modernizacjq instalacji
C.W.U.

. Montaz/modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji

zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej;

zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej;

zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej;

zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta;

montaz nawiewnikbw higrosterowanych, automatycznych w oknach i kanatach
wentylacyjnych;

montaz nawiewnikdw sterowanych recznie;

zastosowanie wentylacji hybrydowej z uktadem automatyki sterujacej;

system chtodzenia, w tym z wykorzystaniem zewnetrznej sieci cieptowniczej;

zastosowanie klimatyzacji, pod warunkiem, gdy w wyniku tego dziatania nastgpi optymalizacja
zuzycia energii, prowadzaca do zmniejszenia emisji dwutlenku wegla, w tym réwniez
w kierunku wykorzystania OZE i (mikro) trigeneracji;

zastosowanie gruntowych wymiennikdw ciepta.

. Roboty towarzyszace:

roboty zwigzane z automatykg budynku (budynki inteligentne) — wyposazenie budynku
w system czujnikow i detektorow oraz jeden, zintegrowany system zarzadzania wszystkimi
znajdujacymi sie w budynku instalacjami (w tym np. wyposazenie budynkow w takie systemy
jak BMS - Building Management System, LCN - system sterowania urzadzeniami
elektrycznymi, czy KNX — system sterowania budynkiem lub o podobnym zakresie dziatania);
wykonywanie wszelkich robdt poprawiajacych bilans energetyczny budynku, takich jak:
przeszklenia, werandy, $cianki akumulujgce ciepto lub inne wskazane w audycie
energetycznym elementy budowlane zwigkszajace wykorzystanie zyskdéw ciepta
od nastonecznienia, jak réwniez elementy zacieniajace, jezeli wynika to z audytu
energetycznego;

likwidacja mostkow termicznych (na Scianach zewnetrznych, na nadprozach okiennych
i podokiennikach, w miejscu fgcznikow $cian warstwowych, na wiencach i nadprozach,
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na faczeniach ptyt balkonowych ze stropem oraz w weztach konstrukcyjnych $cian
zewnetrznych ze stropami);

badanie termowizyjne, niezbedne do wstepnego okreslenia zakresu robot;

wymiana urzgdzen energii pomocniczej na energooszczedne (wymiana pomp, wymiana
napedow);

wymiana napeddw wind na energooszczedne;

przetozenie instalacji odgromowych (w tym odtworzenie);

wykonczenie (gipsowanie, tynkowanie) osciezy w przypadku wymiany okien i drzwi;

naprawa lokalnych uszkodzen tynkéw, podtdg oraz malowanie — w przypadku dziatan
zwigzanych z modernizacjg (wymiang) instalacji wewnetrznych;

przystosowanie pomieszczen w przypadku modernizacji kottowni, czy instalacji wezta
cieplnego;

wszelkie roboty zwigzane z usuwaniem wilgoci i zabezpieczenie budynku przed tzw. wilgocig,
kapilarng;

zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu uzytkowania po zakorczeniu
rob6t budowlanych;

prace dotyczace zabezpieczenia budynku, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
wiasciwego terytorialnie organu ochrony przyrody, przed zasiedleniem przez ptaki i nietoperze
(likwidacja otworéw i szczelin przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych,
wykonana na podstawie opinii RDOS poza sezonem legowym ptakéw oraz okresem
przebywania nietoperzy);

kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptakéw lub miejsc ukrycia sie nietoperzy,
zalecona przez RDOS (np. zamontowanie na budynku odpowiednich budek legowych).

10. Wydatki zwigzane z pozyskaniem srodkow trwatych (szczegotowe warunki kwalifikowania
Srodkow trwatych zostaty okreslone w pkt 6.12 Wytycznyché).

11. Wydatek na dostawe, montaz i uruchomienie ruchomego $rodka trwatego, o ile Srodek trwaty
jest bezposrednio powigzany z przedmiotem projektu (pkt 6.12.1 Wytycznych).

12. Wydatki zwigzane z pozyskaniem wartosci niematerialnych i prawnych (np. licencje, know-how),
pod warunkiem, ze bedg wykorzystywane/uzytkowane jedynie na rzecz uzytkownika wskazanego
we wniosku aplikacyjnym.

Pozostate wydatki kwalifikowane

— koszt podatku VAT, jesli Wnioskodawca nie ma prawnej mozliwosci jego odzyskania.

Wydatki niekwalifikowalne

Do wydatkow niekwalifikowalnych mogg zosta¢ zaliczone w szczegélnoSci:

wydatki ujete w czesci 6.3 Wydatki niekwalifikowane Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2020;

wydatki poniesione na wypetnienie formularza wniosku o dofinansowanie;

wydatki poniesione na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej;

wydatki nieujete w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie;

montaz nowej instalacji odgromowe;j;

koszt wymiany urzadzen ruchomych na energooszczedne;

6 Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i rozwoju w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 z 10 kwietnia

2015r.

Z
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Z

wydatki poniesione na wymiane pokrycia dachu wykraczajace poza zakres prac
termomodernizacyjnych, zwigzanych z zastosowaniem wskazanej w audycie energetycznym
technologii;

wydatki poniesione na malowanie catych pomieszczen w przypadku wymiany oSwietlenia;
wymiana opraw o$wietleniowych, w sytuacji, gdy nie wynika to z koniecznoSci zwigzanej
z wymiang o$wietlenia;

wszelkie wydatki zwigzane z zatrudnieniem osob;

wydatki zwigzane z utrzymaniem infrastruktury (biezaca naprawa, konserwacja);

wydatki na zakup ustug doradczych;

koszty posrednie;

wydatki poniesione na budowe, przebudowe, rozbudowe, modernizacje lub nabycie
nieruchomosci w celu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z wynajmem,

wydatki na nabycie lokali mieszkalnych;

wkiad niepieniezny;

wydatki zwigzane z odzyskaniem kwot nienaleznie wyptaconych;

wydatki w zakresie audytu projektu i ksiegowosci;

wydatki zwigzane ze sprawami sgdowymi (w tym wydatki zwigzane z przygotowaniem i obstugg
prawng spraw sgdowych).
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