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|. Cel sporzadzenia procedur

Celem opracowania jest sformalizowanie procedur postepowania Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Srodowiska (RDOS) w sytuacji podejmowania decyzji o wyrazeniu
zgody na ewentualne zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw ptakéw w re-
montowanych obiektach oraz ewentualnych kompensacjach przyrodniczych z tym
zwiazanych. Z uwagi na fakt, iz nierzadko konieczne jest dokumentowanie dzia-
tan kwalifikowanych jako waifkroczenie lub przestepstwo, niezbedne jest catkowi-
te sformalizowanie procesu oceny sytuacji (pracy eksperta) oraz procedury oceny
potencjalnych szkéd, oceny materiatéw dostarczonych przez eksperta oraz wyzna-
czania kompensacji.

Ze wzgledu na mozliwe znaczne zrdznicowanie sytuacji, konieczne jest ustalenie
procedur pozwalajgcych w sposdb standardowy na rozpoznawanie zaistniatych sy-
tuacji, a takze, na wydawanie decyzji w sprawie mozliwosci podejmowania lub

kontynuacji prac remontowych w sposob czytelny i przewidywalny dla inwestora.
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Il. Podstawowe informacje ogélne o ptakach /
~ N

zasiedlajacych budynki

Ptaki zasiedlajg tereny zurbanizowane od lat. Wiele gatunkéw wystepuje wylgcz-
nie w miastach lub w miastach osigga najwigksze zageszczenia legowe. Synurbiza-
cja ptakow jest procesem cigglym i coraz to nowe gatunki osiedlajq sie w miastach.
Czeé¢ z nich w przysztosci by¢ moze utraci naturalne siedliska i ich jedynymi enkla-
wami bedg wiasnie miasta.

Ze wzgledoéw praktycznych, ptaki wystepujgce w miastach mozemy podzieli¢
na gatunki zwigzane z réznego typu budowlami bedacymi wytworem dziatalno-
Sci inzynierskiej cztowieka oraz z terenami otwartymi i zadrzewionymi w mia-
stach. Najwyrazniej dostrzegane sq problemy zwigzane z bytowaniem ptakéw
w obiektach budowlanych. Z jednej strony ptaki moga by¢ tam widziane niechet-
nie, jak gotebie miejskie zanieczyszczajace elewacje budynkéw. Z drugiej jednak
strony, gatunki takie jak golebie sierpowki czy jerzyki moga cieszy¢ sie duzg sym-
patig wérdd mieszkancéw miast. Szczegdlnie jerzyki znajduja czesto obroncow
w sytuacji, gdy budynki przez nie zasiedlane sg poddawane pracom termomo-
dernizacyjnym.




Gatunki ptakéw zasiedlajace budynki i inne budowle mozemy ze wzgledu
na miejsce gniezdzenia podzieli¢ na: (1) gniezdzace sie na strychach, stropoda-
chach, w réznego rodzaju niszach - sg to gotab miejski, pustutka, péjdzka, je-
rzyk, wréobel domowy, mazurek, kopciuszek, rzadziej puszczyk; (2) na elewagji
w niewielkich szczelinach, otworach umieszczajg gniazda szpak, kopciuszek, si-
kora bogatka i sikora modra, czasami sierpéwka, grzywacz i muchotéwka szara;
(3) na elewacji budynku przyczepiaja swoje gniazda jaskotki oknowki; (4) na bal-
konach czesto usilujg gniezdzic sie, golebie miejskie, sierpowki, czasami kosy,
a nawet pustutki i kaczki krzyzéwki; (5) na dachach budynkéw naszych nadbat-
tyckich portéw gniezdzg sie od lat mewy srebrzyste; (6) najwiecej gatunkéw mo-
Ze gniezdzi¢ si¢ w zywoplotach - pnaczach na elewacjach budynkéw — najczeiciej
jest to kos, dzwoniec, szczygiel, zieba, kulczyk.

Posréd wyzej wymienionych gatunkéw golab miejski, sierpowka, jerzyk, jaskol-
ka oknowka i wrébel domowy praktycznie nie wystepuja poza terenami zurba-
nizowanymi. Nieliczne jerzyki gniazdujg w dziuplach, wysoko w starych lasach
oraz w zatomach turni w Tatrach. Takze kopciuszek — pierwotnie gatunek otwar-
tych terenéw skalnych — zasiedla nawet kamienne pustynie centrow miast. Poza
terenami zurbanizowanymi wystepuje powszechnie w kamieniotomach, na ska-
tach. Jednak wiekszoé¢ kopciuszkow w Polsce gniezdzi sie na terenach zurbani-
zowanych - w miastach i na wsiach.

Posrod gatunkow gniezdzacych sie w budynkach najwczeséniej, bo juz w stycz-
niu, do legéw przystepuje puszczyk. Jednak gniezdzi sie on rzadko w budynkach
i stad problemy stwarzane przez ten gatunek nalezy uzna¢ za marginalne.
Od konca lutego do pazdziernika do legow przystepuja sierpowki, a w koncu
marca i na poczatku kwietnia swoje gniazda zakladajg powszechnie sikora bogat-
ka i modra oraz wrébel domowy. Ten ostatni gatunek przystepuje do legéw jesz-
cze w sierpniu. Najdiuzszy sezon legowy ma gotab miejski, gdyz moze on sktadac
jaja w ciagu catego roku.

Oznacza to, ze ptaki moga gniezdzi¢ sie w budynkach caly rok i dopiero orni-
tolog jest w stanie ustali¢, ktore z nich zasiedlaja dany budynek.
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I1l. zgtoszenie podjecia prac remontowo-budowlanych

w obiektach, w ktérych moga znajdowac sie

lub znajduja sie siedliska chronionych /‘
gatunkoéw ptakéw /

Zgtoszenia mozliwosci zniszczenia siedlisk chronionych gatunkéw moze dokonac
osoba fizyczna nie zwigzana z remontowanym obiektem, organizacja pozarzado-
wa oraz inne organizacje i instytucje panstwowe w sytuacji, gdy podjecie remon-
tu lub przebudowy obiektu moze doprowadzi¢ do zniszczenia siedlisk ptakéw
lub zagrozi¢ samym ptakom chronionym.

Zgloszenie powinno zawiera¢ wszystkie dostepne informacje, tj:

a) doktadny adres, lokalizacje obiektu;

b) podstawe zgloszenia, tj. jeden z ponizszych powodoéw lub kilka z nich tacznie:
- podejrzenie wystepowania siedlisk chronionych gatunkéw ptakow;
- stwierdzenie wystepowania chronionych gatunkow ptakow;
- stwierdzenie wystepowania czynnych gniazd chronionych gatunkéw ptakéw;
- stwierdzenie niszczenia lub zniszczenia siedlisk ptakéw chronionych lub zagro-
zenia samych ptakow chronionych;
- wskazanie miejsc w obiekcie gdzie znajduja sig siedliska lub nawet gniazda pta-
kéw;
- wskazanie gatunkéw ptakoéw, przypuszczalnej liczby gniazd, nisz zajmowanych
przez te ptaki;
- opis zaawansowania prac remontowo-budowlanych i ocene stopnia zniszczenia
siedlisk ptakéw (np. szacowana liczba utraconych nisz gniazdowych, zniszczo-
nych legow, usmierconych ptakéw dorostych, itp.);

¢) ewentualng dokumentacje niszczenia siedlisk, gniazd i samych ptakéw (np.
zdjecia, nagrania video);

d) wskazanie administratora, wiasciciela budynku oraz firmy lub oséb prowa-
dzacych prace remontowo-budowlane tego obiektu.



Postepowanie RDO$

1. Na podstawie przyjetego zgtoszenia RDOS podejmuje decyzje o dalszym bie-
gu sprawy.

2. W sytuacji zgloszenia prowadzenia prac remontowo-budowlanych obiektu,
w ktérym znajduija sie lub moga znajdowac sie siedliska ptakéw chronionych RDOS:

a) dokonuje wstepnej wizji lokalnej;

b) jesli istnieje podejrzenie zasadnosci zgloszenia, zawiadamia inwestora o ko-
niecznosci natychmiastowego wstrzymania prac remontowo-budowlanych obiek-
tu do czasu wykonania ekspertyzy ornitologicznej, powolujac sie na przepisy
ustawy o ochronie przyrody i ochrony zwierzat, wskazane jest wreczenie inwe-
storowi wyciagu z obowigzujacych przepisow, tj. wyciggu z ustawy o ochronie
przyrody i ustawy o ochronie zwierzat;

¢) w razie gdy inwestor odmawia wstrzymania prac, RDOS powiadamia policje
o mozliwosci popetnienia przestepstwa przez inwestora w zwigzku ze zlamaniem
przepiséw prawnych ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zwierzat.
Jednoczesnie powiadamia policje o koniecznosci natychmiastowego wyegzekwo-
wania wstrzymania prac remontowo-budowlanych do czasu wydania decyzji
przez RDOS. Wskazane jest wreczenie policji wyciagu z obowiazujacych przepi-
sow, tj. ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zwierzat.

RDOS powinien sporzadzi¢ notatke stuzbowa ze zgtoszenia na policje z odno-
towaniem daty, doktadnej godziny, imienia, nazwiska, stopnia stuzbowego funk-
cjonariusza policji przyjmujacego zgtoszenie.

3. RDOS sprawdza, czy policja wyegzekwowata wstrzymanie prac remontowo-
-budowlanych obiektu.

4. RDOS powiadamia inwestora o koniecznosci wykonania ekspertyzy ornito-
logicznej i ztozenia wniosku do RDOS o zgode na niszczenie siedlisk.

I\V. Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk

w zwigzku z zamiarem podjecia prac remontowo-budowlanych
w obiektach, w ktérych mogag znajdowac sie lub znajduja sie
siedliska chronionych gatunkéw ptakoéw

Podstawg wniosku jest stwierdzenie, ze w obiekcie planowanym do remontu
znajduja sie siedliska chronionych gatunkoéw ptakéw. Zgodnie z ustawa o ochronie
przyrody oraz pismem GDOS z dnia 14.04.2009 r. wszelkie tego typu sytuacje po-
winny by¢ zgloszone do RDOS, ktory moze wydac zgode na niszczenie siedlisk pta-
kéw oraz — w razie koniecznosci — okresli warunki kompensacji przyrodniczej.
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1. Celem wniosku jest uzyskanie zezwolenia RDOS na zniszczenie siedlisk gatun-
kéw chronionych, ktére moze mie¢ miejsce w czasie prowadzenia prac remontowo-
-budowlanych obiektu. Ze wzgledu na trudnos¢ ustalenia przez niespecjalistow,
czy w obiekcie przeznaczonym do remontu lub przebudowy znajduja sie siedliska
chronionych gatunkéw ptakéw, nalezy obligatoryjnie zgtasza¢ RDOS zamiar pod-
jecia remontu lub przebudowy wszystkich obiektow. Jesli w obiekcie nie ma siedlisk
gatunkow chronionych, ornitolog znajgcy problematyke zasiedlania budynkéw
przez ptaki, ustali to w czasie pierwszej wizji lokalnej, co zamknie problem.

W przypadku, gdy w obiekcie beda znajdowaly sie siedliska chronionych gatun-
kéw ptakow, ornitolog ustali sposéb postepowania, ewentualne dziatania kom-
pensacji przyrodniczej oraz zalecenia, okreélajace mozliwy terminarz wykonywania
prac remontowo-budowlanych tak, by inwestora nie narazi¢ na tamanie prawa.
Brak podjecia takich dziatan moze doprowadzi¢ do wstrzymania podjetych prac
remontowo-budowlanych i odpowiedzialnosci karnej z trzech ustaw: Ustawy
o ochronie zwierzat, Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o zapobieganiu szko-
dom w $rodowisku i ich naprawie.

2. Wniosek w tej sprawie kieruje wiasciciel, administrator budynku lub podej-
mujacy prace remontowo-budowlane obiektu, zalgczajac do wniosku ekspertyze
ornitologiczna.



\/. Procedury postepowania przez organ ochrony przyrody wydajacy
decyzje w sprawie mozliwosci wykonania i terminu przeprowadzenia
prac remontowych i budowlanych budynkéw i innych budowli,

w ktérych mozliwe jest wystepowanie lub wystepuja siedliska
gatunkéw znajdujacych sie pod petng ochrong prawng

1. Po uzyskaniu ekspertyzy RDOS sprawdza jej kompletnos¢, a w razie stwier-
dzenia brakow, nakazuje natychmiastowe jej uzupelnienie.

2. Po uzyskaniu kompletnej ekspertyzy RDOS podejmuje decyzje, ktéra moze
mieé nastgpujacg tresc:

a) nakaz wstrzymania prac remontowo-budowlanych obiektu do zakonczenia
sezonu legowego ptakéw, przekazywany do wiadomosci odpowiedniego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego, ktory formalnie moze nakazac wstrzymanie
prac (termin ustalany na podstawie wskazan zawartych w ekspertyzie ornitolo-
gicznej lub innych ustalen);

b) kontynuacja prac remontowo-budowlanych obiektu na nizszych kondygna-
cjach budynku do wysokosci wskazanej w ekspertyzie ornitologicznej;

¢) bezwarunkowa kontynuacja prac remontowych w catym budynku w sytuacji
braku wystepowania siedlisk ptakéw lub braku zagrozenia dla istniejacych sie-
dlisk (jesli wynika to jednoznacznie z ekspertyzy ornitologicznej);

d) podjecie lub kontynuacja prac remontowych w catym budynku pod warun-
kiem:

- zamkniecia otworéw wentylacyjnych w stropodachu i wszelkich szczelin,
w ktdrych moga szukac miejsc legowych ptaki (w okresie miedzy 15 pazdzierni-
ka a koncem lutego, jednak jeéli obiekt bylby zasiedlony przez sowy, takze
w okresie zimowym - nie mozna dopusci¢ by zamknieto wewnatrz ptaki);

- wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci wywieszenia w sasiedztwie
obiektu w miejscach odpowiednich do utraconych miejsc legowych w remonto-
wanym obiekcie budek legowych dla ptakéw w liczbie wskazanej w ekspertyzie
ornitologicznej;

- wykonania wszystkich w/w prac pod nadzorem ornitologa.

e) jeéli remont obiektu bedzie prowadzony w okresie poza sezonem lggowym
ptakdw, a w obiekcie s3 siedliska ptakow, ktére planuje sie zniszczy¢ (np. za-
mkniecie otworéw w stropodachu), nakaz:

- trwalego zamkniecia otworéw w stropodachu (zakratowanie) w sytuacji, gdy
stropodach bedzie ocieplany materiatami sypkimi (granulat wetny mineralnej,
granulat styropianu, fibra celulozowa);

—zamkniecia wszelkich szczelin w elewacji i innych czesciach obiektu, w ktérych
ptaki moga szukaé miejsc legowych lub schronienia;

- wywieszenia budek legowych dla ptakéw w miejscach i liczbie wskazanych
w ekspertyzie ornitologicznej;

- wykonania wszystkich w/w prac pod nadzorem ornitologa, ktéry powinien do-
starczy¢ sprawozdanie opisujace przebieg prac pod katem ochrony siedlisk pta-
kow;

Pracownik RDOS powinien dokona¢ inspekcji remontowanego obiektu pod
katem ustalen/nakazéw sformulowanych przez RDOS w czasie trwania remontu
i po jego zakonczeniu. W tej sytuacji trzeba takze pamietaé o tym, by nie zamkna¢
wewnatrz obiektu przebywajacych tam w tym okresie ptakow - dotyczy to sow.

3. RDOS kopie swojej decyzji o mozliwoéci zniszczenia siedlisk gatunkow chro-
nionych oraz wymaganych rekompensat przyrodniczych, wraz z okresleniem wa-
runkéw przeprowadzenia remontu pod katem ochrony ptakéw i ich siedlisk
w remontowanym obiekcie, przekazuje do stosownego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, ktéry powinien wyegzekwowaé ewentualne wstrzymanie prac
remontowych lub zmiane przebiegu remontu zgodnie z zaleceniami RDOS.
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V/|. zalecenia dla organéw administracji wydajacych zezwolenie
na prowadzenie prac remontowych i budowlanych w obiektach,
w ktérych mozliwe jest wystepowanie lub wystepuja siedliska
gatunkéw znajdujacych si¢ pod petng ochrona prawng

Wydziat Ochrony Srodowiska danej gminy powinien w porozumieniu z Wydzialem
Architektury (lub jego odpowiednikiem) ustali¢ procedury postepowania i infor-
mowania inwestoréw planujacych podjecie prac remontowo-budowlanych, by nie
dochodzito do koniecznosci przerwania prac remontowo-budowlanych ze wzgle-
du na mozliwos¢ niszczenia siedlisk chronionych gatunkéw ptakow.

Najprostszym rozwigzaniem jest spowodowanie, by kazdy inwestor planujacy
remont jakiego$ obiektu zwrdcit sie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
o ustalenie, czy w planowanym do remontu obiekcie sa siedliska ptakéw chronio-
nych. Szybkie ustalenie tego przez RDOS pozwoli na sprawne i bez kolizji z prawem
wykonanie zaplanowanych prac.

Obecnie jednak nie ma takiej mozliwosci. Dlatego wiasciciel remontowanego
budynku powinien w miare mozliwosici zaangazowac ornitologa, ktéry okresli, czy
w obiekcie znajduja sie siedliska chronionych gatunkéw ptakow. Do RDOS wysyta-
ny jest wniosek sporzadzony na podstawie ekspertyzy ornitologicznej o wyraze-
nie zgody na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkow
chronionych, np. zezwolenie na niszczenie siedlisk.

Gminy powinny wyda¢ ulotki informujace o tym wymogu i wreczac je kazdemu
inwestorowi zglaszajgcemu do gminy plan podjecia remontu.

Duze firmy i inwestorow wykonujacych remonty (szczegélnie prace termomo-
dernizacyjne), nalezy powiadomi¢ pisemnie o obecnie obowigzujacych regulacjach
prawnych i procedurach.

W sytuacji, gdy inwestor musi uzyskac zgode Wydziatu Architektury na podjecie
prac remontowych, mozna uzaleznic jej wydanie od przedstawienia opinii RDOS za-
wierajacej ewentualng zgode RDOS na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych
oraz nakaz wykonania wymaganych dziatan kompensacji przyrodnicze;.

VII. zalecenia dla inwestoréw i wykonawcéw zamierzajacych
wykonywa¢ remont lub inne prace budowlane budynkéw i innych
budowli, w ktérych mozliwe jest wystepowanie lub wystepuja
siedliska gatunkéw znajdujacych sie pod petng ochrong prawna

Stosowanie sie do ponizszych zalecen pozwala unikna¢ przykrych kontaktéw z wymia-
rem sprawiedliwosci, ale takze niespodziewanego wstrzymania prac remontowych
na okres kilku miesiecy — do czasu zakonczenia sezonu legowego gatunkéw chronionych.

Inwestor/firma wykonujaca prace remontowe budynkéw, w ktérych moga znajdo-
wat sie siedliska ptakéw chronionych, powinien obligatoryjnie uzyskac opinig ornito-
logiczng okreslajacy, czy w obiekcie planowanym do remontu znajdujg sie siedliska
ptakéw chronionych. W sytuacji gdy w obiekcie znajduja sie siedliska ptakéw chronio-
nych, ekspertyza ornitologiczna powinna okresli¢ proponowane warunki przeprowa-
dzenia remontu oraz proponowang kompensacje przyrodnicza w razie zamiaru
zniszczenia siedlisk.

Nalezy tu zwréci¢ uwage na interpretacje przepisow. Otéz za zniszczenie siedlisk uwa-
7a sie takze uniemozliwienie gniezdzenia si¢ ptakom nawet w ciggu jednego sezonu le-
gowego. Oznacza to, ze jesli np. w stropodachu planowanego do remontu budynku
gniezdza sie ptaki, a inwestor tylko na czas remontu (tylko jednego sezonu legowego
ptakéw) zamknie do niego dostep, to interpretowane jest to jako zniszczenie siedlisk.
W takiej sytuacji inwestor jest zobowigzany wywiesi¢ w okolicy remontowanego bu-
dynku budki legowe dla ptakdw w liczbie odpowiadajacej liczbie par ptakow gniezdza-
cych sig w tym stropodachu, by umozliwi¢ im odbycie legow w tym sezonie.

W sytuacji, gdy ekspertyza ornitologiczna w obiekcie przeznaczonym do remontu wy-
kaze obecnosc siedlisk ptakdw chronionych, a inwestor zamierza wykonywa¢ remont
w okresie legowym ptakow (1 marca do 15 pazdziernika) lub zamierza zniszczy¢ siedli-
ska ptakow (np. przez zakratowanie otwordéw w stropodachu lub likwidacje szczelin,
nisz bedacych siedliskami ptakéw) - niezaleznie od pory roku, w ktérej wykonywany be-
dzie remont, inwestor musi wystapi¢ do RDOS z wnioskiem o zgode na niszczenie sie-
dlisk/niepokojenie ptakéw chronionych w okresie legowym, zalaczajac kopie ekspertyzy
ornitologicznej.

Najbardziej optymalna jest sytuacja, gdy inwestor/firma remontujaca wystepuje
do RDOS na rok przed planowanym remontem w okresie kwiecien-czerwiec. Pozwala
to na ustalenie z wyprzedzeniem, jakie dzialania nalezy podja¢ i w jakim czasie bylo-

by mozliwe sprawne zaplanowanie i przeprowadzenie remontu.



Zaleca sig, by inwestor zatrudniajacy ornitologa do wykonania ekspertyzy upew-
nit sig, czy posiada on kompetencje, doswiadczenie potrzebne do wykonania eks-
pertyzy.

W razie gdy informacja o koniecznoéci uzyskania zgody RDOS na ewentualne
zniszczenie siedlisk gatunkow chronionych dociera do inwestora kréotko przed re-
montem lub juz w czasie wykonywania prac remontowych, inwestor powinien jak
najszybciej zglosi¢ ten fakt do RDOS. W sytuacji wystepowania siedlisk ptakéw
w obiekcie, stwarza to szanse na ustalenie rozwigzan kompromisowych i unikniecia

wstrzymania rozpoczetych prac remontowych i postepowania sagdowego.

VIIl. Harmonogram przygotowania obiektu do remontu
w sytuacji, gdy moga w nim znajdowac sie lub znajduja sie
siedliska chronionych gatunkéw ptakéw

Rok kalendarzowy przed rokiem planowanego remontu

1. Ustalenie przez inwestora przewidywanego harmonogramu czaso-
wego remontu w przysztym roku.

2. Uzgodnienie z ornitologiem termindw sprawdzenia obiektu pod katem wyste-
powania siedlisk ptakow.

m 1. Zapoznanie ornitologa z zakresem i harmonogramem planowanego
remontu obiektu.

a) Ustalenie, czy stropodach budynku bedzie ocieplany i jakim rodzajem materialu.

b) Jesli stropodach bedzie ocieplany materiatami wttaczanymi do stropodachu ta-
kimi jak fibra celulozowa, granulat welny mineralnej czy granulat styropianu, to ko-
nieczne jest uniemozliwienie ptakom dostepu do stropodachu — zakratowanie
otwordw wentylacyjnych.

c) Ustalenie, czy przewiduje sie zamkniecie okienek strychowych lub zamkniecie
otworéw w stropodachu.

d) Jesli planowane jest zamkniecie dostepu ptakow do stropodachu (na ogét za-
kratowanie otwordow wentylacyjnych), to konieczne bedzie podjecie dziatan kom-
pensacji przyrodniczej w postaci wywieszenia obok otworéw wentylacyjnych budek
legowych dla ptakéw, ktérych liczbe ustali ornitolog na podstawie wizji lokalnej.

e) Ustalenie, czy przed remontem beda odstanianie niektére otwory i szczeliny

techniczne, typu odstoniecie wykonczen blach ostonowych, rynien itp., ktére moga
by¢ émiertelnymi pulapkami dla ptakoéw.

2. Sprawdzenie obiektu przez ornitologa pod katem wystepowania siedlisk ptakow.

a) Jesli to mozliwe, wskazane jest sprawdzenie stropodachéw, jednak czesto nie
ma do nich w ogdle dostepu lub sa zbyt niskie by tatwo dokonac ich przegladu. Na-
tomiast strychy nalezy sprawdzac bardzo doktadnie, gdyz moga by¢ zasiedlone przez
golebie miejskie, kopciuszki,'wréble, sowy i czasami nietoperze.

b) Czasami nawet pobiezne zajrzenie przez wlaz do stropodachu pozwala na
stwierdzenie, ze jest on zasiedlony przez gotebie miejskie.

¢) Zdarza sie, ze ptaki nie maja dostepu do strychu lub stropodachu, gdyz te sg np.
od dawna zamkniete (zamkniete wiazy, okienka, otwory w stropodachu). Po wejsciu
na dach moze okazac sie jednakze,, ze w znajdujacych sie na nim przybuddwkach,
kominach znajduja sie szczeliny niewidoczne z poziomu parteru, umozliwiajace pta-
kom wejécie do tych pomieszczen strychowych. Czasami wrecz zdarza sig, ze wilaz
do stropodachu lub strychu znajdujacy sie na dachu budynku zostanie odsuniety
przez silny wiatr, co umozliwia ptakom zasiedlenie pomieszczenia strychowego.
W takiej sytuacji, taki wiaz moze zosta¢ zamkniety dopiero wtedy, gdy mamy pew-
noé¢, ze na strychu lub w stropodachu nie przebywaja ptaki lub nie znajduja sie tam
gniazda z jajami lub piskletami.

d) Zwrécenie uwagi na szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy ptytami, ubytki
cegiel, otwory technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami
okiennymi, otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychow i stropo-
dachu - mogg tam znajdowac sie gniazda wrébla domowego, szpaka, kopciuszka,
sikory bogatki, sikory modrej (modraszki), kawki, golebia miejskiego, czasami
pustutki.

e) Potki, gzymsy, duze wneki, czasami wneki balkonowe, parapety okien niedo-
stepnych (czesto sa to parapety okien w klatkach schodowych) — to miejsca wybie-
rane na zalozenie gniazda przez golebie miejskie, pustutki, czasami kosa, sierpowke
i golebia grzywacza.

f) Pngcza -~ moga znajdowac sie na elewacji budynku, czasami takze w niektérych
wngkach balkonowych. Sa to miejsca chetnie wybierane przez
kosy, sierpéwki, rzadziej przez dzwonce, kulczyki, szczygly,

muchotéwki szare, kopciuszki.




3. Wywiad z uzytkownikami obiektu

Warto zapytad, czy i jakie ptaki gniezdzg sie w budynku np. portierow, pracow-
nikéw ochrony, mieszkancéow. Co prawda zebrane w ten sposob informacje nalezy
traktowac wylacznie jako wskazowke, gdyz moga by¢ one niepewne (czesto osoby
te twierdzg, ze nie obserwowaly zadnego ptaka, a w tym samym czasie obserwujemy
np. jerzyka wlatujacego do stropodachu). Najczesciej jednak informacje takie do-
starczaja istotnych wskazéwek o miejscach, gdzie moga znajdowac sie gniazda pta-
kéw. Warto w takich sytuacjach zapytac takze o wystepowanie nietoperzy. Nie
wykryjemy ich w ciggu dnia, a mieszkancy moga je zobaczy¢ i uslyszeé w czasie wie-
czornych spacerdw. Warto pytac o nietoperze zwlaszcza osoby wychodzace na spa-

cer z psem.

m 1. Sprawdzenie obiektu przez ornitologa

-w drugiej dekadzie miesigca — sprawdzenie, gdzie na elewacji znajdujg sie gniaz-
da jaskotek oknéwek i zarejestrowanie tych miejsc;

- w trzeciej dekadzie miesigca - sprawdzenie, czy obiekt jest zasiedlony przez je-
rzyki. Obserwacja elewacji pol godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby jerzykow

i miejsc, gdzie usitujg wejs¢ i wchodzag w szczeliny, otwory itp..

1. Sprawdzenie obiektu przez ornitologa

- w trzeciej dekadzie miesigca — pdt godziny przed zmrokiem liczenie jerzykow
krazacych wokot budynku oraz rejestracja miejsc gdzie wchodzg w szczeliny, otwo-
ry itp.;

- ostateczne oszacowanie liczby par legowych poszczegélnych gatunkéw ptakow
zasiedlajacych obiekt.

m 1. Przygotowanie planu remontu z uwzglednieniem postepowania w spra-
wie siedlisk ptakéw.

Zakres zabezpieczen zalezy od rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptakéw.

a) Jesli obiekt nie posiada zadnych szczelin, nisz, pnaczy, w ktérych moglyby za-
ktada¢ gniazda ptaki, a jedynym potencjalnym siedliskiem legowym jest strych lub
stropodach to w sytuacji, gdy remont wykonywany jest do korica marca lub od wrze-
énia, a okienka strychowe, otwory w stropodachu majg pozosta¢ otwarte (co moze
mie¢ miejsce jedynie wtedy, gdy stropodach nie bedzie ocieplany materiatami syp-
kimi) nie jest konieczne wykonywanie przygotowan do remontu pod katem wyste-

powania siedlisk ptakéw. Jednak powinno to by¢ stwierdzone przez ornitologa,
gdyz czasami strych lub stropodach moze byc zasiedlony przez golebie miejskie, rza-
dziej przez pdjdzke, ptomykowke, a nawet puszczyka. Gatunki te moga przebywad
w tych miejscach w ciagu okresu jesienno-zimowego, a niektore z nich nawet w lu-
tym przystepowac do legow.

b) Jesli remont miatby by¢ wykonywany w okresie legowym ptakdéw, nalezy wy-
znaczy¢ miejsca do umieszczenia budek legowych na sezon legowy, w ktérym pta-
ki nie moglyby zajmowa¢ dotychczasowych siedlisk w remontowanym obiekcie.

c) W sytuacji, gdy w remontowanym obiekcie planowane jest zniszczenie miejsc
legowych, nalezy takze zamkna¢ dostep do dotychczas zajmowanych siedlisk, usta-
li¢ miejsca zamocowania budek legowych dla poszczegélnych gatunkéw na obiek-
cie i w jego sgsiedztwie, np. na sasiadujgcych drzewach.

d) Jesli zdecydowano o pozostawieniu dostepu ptakéw do stropodachu po re-
moncie (pozostawienie otwartych otworow do stropodachu), konieczne jest ustale-
nie sposobu wykonczenia otwordw na zewnatrz i przekroju tych otworow na calej
dlugosci. Moze to by¢ jedynie otwér w materiale izolacyjnym, wykonczony obrob-
ka tynkarska tak, by jego powierzchnia byta chropowata i umozliwila swobodne
wejécie ptakow do srodka, a rownoczesnie zabezpieczony przed wykruszaniem sie
materiatu izolacyjnego. Moze to by¢ tez rurka, zwykle plastikowa. Jedli ze wzgledow
technologicznych zaplanowano, ze bedg to rurki, musza miec one chropowatg we-
wnetrzng powierzchnig, tak by umozliwi¢ ptakom przemieszczanie sie w rurce
do stropodachu. Jesli rurka bedzie gladka w $rodku, ptaki bedg sie zeslizgiwac i nie
dostana sie do stropodachu.

e) Gniazda oknéwek - gatunek ten opisany jest oddzielnie, gdyz jako jedyny bu-
duje gniazda na elewacji obiektow. Jesli elewacja ma by¢ poddana pracom remon-
towym, najczesciej konieczne jest usuniecie gniazd. Inwestor powinien wystapi¢
do RDOS o zgode na usuniecie gniazd. Gniazda nalezy usunaé jesienia (pazdziernik-
-listopad). Jesli wiasciciel wyrazi zgode, w miejscach, gdzie byly gniazda (najcze-
éciej sa to wneki okienne, sciany pod balkonami), powinno sie pozostawié/stworzy¢
chropowata powierzchnig elewacji, umozliwiajgcg umocowanie gniazda przez
oknowki.

W miejscach, gdzie bylo wiecej gniazd razem (kilka — kilkanascie) warto pomyslec
o zabezpieczeniu elewacji przed zabrudzeniem, poprzez zamocowanie cienkiej pé-
teczki o szerokosci 20 cm i diugosci na jakiej byly umieszczone gniazda jaskotek. Ta-
ka poteczke mozna okresowo czysci¢ (raz na 1-2 lata).



2. Sformutowanie ekspertyzy ornitologicznej stanowigcej podstawe do wystapie-
nia do RDOS.

Ekspertyza ornitologiczna powinna zawierac pelng dokumentacje wystepujacych
siedlisk ptakow, harmonogram remontu z uwzglednieniem dziatan majacych chro-
ni¢ siedliska ptakéw i dziatan kompensacyjnych oraz proponowane ewentualne
dziatania kompensacyjne wraz ze wskazaniem ich lokalizacji.

3. Wystapienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Inwestor wystepuje do RDOS z wnioskiem o zgode na zniszczenie siedlisk chronio-
nych gatunkoéw ptakéw i propozycjg kompensacji przyrodniczej w postaci budek le-
gowych, z dokltadnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem
wieszania budek i prac remontowych. Do wniosku powinna byc¢ zatgczona eksper-
tyza ornitologiczna.

Nalezy pamietac, ze jesli nawet w wyniku remontu nie uleglyby zniszczeniu sie-
dliska ptakow, ale ptaki moglyby by¢ ptoszone w wyniku wykonywania prac remon-
towych, to na niepokojenie, ploszenie ptakdéw chronionych konieczne jest takze
uzyskanie zgody RDOS/GDOS.

1. Sporzadzenie harmonogramu prac remontowych.

Po uzyskaniu decyzji RDOS, nalezy ewentualnie zweryfikowa¢ ustalony harmono-
gram prac remontowych oraz sporzgdzi¢ harmonogram przygotowania obiektu
do remontu pod katem wymagan okreslonych w decyzji RDOS, dotyczacych zabez-

pieczenia siedlisk ptakow chronionych.

1. Przygotowanie obiektu do remontu.

W sytuacji, gdy w lub na obiekcie znajdujg sie szczeliny, nisze, pnacza, strych
(okienka strychowe) jest otwarty lub stropodach wentylowany (otwory w stropoda-
chu), ktére to struktury moga stanowi¢ miejsca legowe ptakéw, a remont ma byé
prowadzony w okresie od marca do wrzesnia, konieczne jest wykonanie szeregu
dziatan uzgodnionych z RDOS, przygotowujacych obiekt do remontu w okresie je-
siennym, poprzedzajacym rok wykonania remontu takich jak:

a) Powiadomienie uzytkownikéw obiektu o koniecznosci zdjecia budek dla pta-
kow, (czesto wieszane przez mieszkancow we wnekach balkonowych).

b) Usuniecia pnaczy (czasami sa na elewacji zewnetrznej budynku, a czasami we-
wnatrz wnek balkonowych).

¢) Zamkniecie wszystkich szczelin, nisz i otwordw w stropodachu, ktére w czasie

remontu zostang zamkniete lub pokryte materiatami izolacyjnymi oraz zamkniecie
okienek strychowych, a takze zabezpieczenie kominéw wentylacyjnych i zwyklych
komindw przed mozliwoscia wchodzenia ptakdw. W ten sposdb uniemozliwi sie
przystapienie do legow ptakow, ktére moglyby w roku przeprowadzania remontu
zajac te miejsca w okresie legowym i spowodowac wstrzymanie prac remontowych
na okres rozrodu.

d) Usuniecie gniazd okndéwek, gdy na elewacje bedzie nakiadana warstwa izolujaca.

e) Wywieszenie budek lggowych na okolicznych drzewach gatunkom, dla ktérych
nie przewidziano mocowania budek na elewacji budynku, najczesciej dotyczy to si-
kory bogatki i modrej, a takze wrobli i szpakow.

f) Jedli remont wykonywany jest w sezonie legowym ptakoéw, to na sezon legowy,
w ktorym wykonywany jest remont, wywiesi¢ nalezy w ramach rekompensaty takg sama
liczbe budek legowych, jaka ustalono do zamocowania na remontowanym budynku.

g) Jeéli zaplanowano ocieplanie stropodachu materiatami sypkimi (fibra celulo-

zowa, granulat wetny mineralnej, granulat styropianu), konieczne jest zamknigcie

(zakratowanie) na state otworow w stropodachu. ﬁ

Rok wykonywania remontu

Bardzo wazne! Jesli w czasie prac przygotowawczych do remontu obiektu nastepu-
je odsloniecie niektérych czesci elewacji, zabezpieczen plyt ostonowych i innych in-
stalacji, w wyniku czego pojawiaja sie nowe otwory, szczeliny, wneki, to nalezy je
natychmiast po odstonieciu wypelni¢ lub zabezpieczy¢ w taki sposéh, by uniemoz-
liwi¢ dostep ptakom i nietoperzom. Miejsca takie sg szczegélnie niebezpieczne i mo-
ga sie przyczyni¢ do émierci wielu ptakow i nietoperzy. W tego typu szczelinach
ptaki moga klinowac sie lub przemieszczad na odlegloé¢ wielu metrow, gingc w no-
wo utworzonych pulapkach. Odpowiedzialnos¢ karna za stworzenie takiej sytuacji

spadnie catkowicie na inwestora.

Okres wykonywania remontu

1. Standardem powinno by¢ wykonywanie remontu pod nadzorem ornitologa, tak
jak remont odbywa sie pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego. Pozwoli to
unikna¢ wielu sytuacji, w ktorych moze dojs¢ do zniszczenia legédw ptakow. Wykonu-
jacy remont, pomimo podjecia wszelkich srodkéw ostroznosci, moze przeoczyc ja-
kies miejsca legowe ptakéw. W razie ich wykrycia lub odstoniecia ornitolog doradzi,



jak postapi¢ w konkretniej sytuacji. Trzeba tez pamietac, ze na usuniecie czynnych

gniazd ptakdw chronionych zgode moze wyda¢ jedynie Minister Srodowiska.

2. Zamocowac budki zgodnie z przygotowanym planem ich rozmieszczenia. Bud-
ki powinny mie¢ zamkniety dostep do czasu zakonczenia remontu. Powinny by¢
otwarte dopiero w momencie, gdy demontowane sa rusztowania.

3. Podobnie, w razie decyzji o pozostawieniu ptakom dostepu do stropodachu
poprzez otwory wentylacyjne, nalezy je pozostawi¢ zamkniete do czasu zakoncze-
nia remontu i dopiero w czasie zdejmowania rusztowan je otworzy¢.

4. Otwory w stropodachu, ktére pozostang otwarte dla ptakoéw, powinny by¢ od-
powiednio przygotowane. W przypadku prac termomodernizacyjnych wskazane
jest, by otwér prowadzacy do stropodachu, wykonany w plycie styropianowe;j lub in-
nym materiale izolacyjnym, byl przygotowany pod wzgledem tynkarskim tak, by
w przysziosci jego scianki nie ulegaly niszczeniu przez wchodzace przezen ptaki.
Jedli inwestor zdecydowal sie zalozy¢ kratki oslonowe na otwory wentylacyjne stro-
podachu, to w kratkach tych powinien znajdowac sie standardowy otwér o sredni-
cy 4 cm lub szczelina 4x5 cm.

5. Pozostawione otwory powinny miec na calej swojej diugosci chropowata po-
wierzchnig, by ptaki mogly sie w nich porusza¢. W sytuacji, gdy kratka zabezpiecza-
jaca otwor polaczona jest z rurkg plastikowq prowadzgcg przez materiat ocieplajacy
do otworu w plycie prefabrykowanej stropodachu, to rurka ta musi mie¢ trwale
chropowatg powierzchnie wewnetrzna (poprzez naniesienie kleju tynkarskiego lub
inne dziatania). Pozostawienie gladkiej rurki uniemozliwitoby ptakom dostanie sie
do stropodachu.

6. W sytuacji, gdy harmonogram prac remontowych zaklada ukofczenie prac re-
montowych na najwyzszych kondygnacjach przed sezonem legowym, a dalsze pra-
ce prowadzone sg jeszcze w sezonie lggowym, to siatki oslonowe uzywane czesto
na rusztowaniach nalezy zdja¢ tak, by umozliwi¢ ptakom swobodny dolot do nisz
gniazdowych, budek legowych i otwordw w stropodachu.

7. Podobnie, jesli inwestor uzyskal zgode na remont w okresie legowym ptakéw
i zakratowal otwory w stropodachu, zamknat okienka strychowe, szczeliny i poten-
cjalne nisze gniazdowe, to nie moze w miejscach wystepowania tych potencjalnych
miejsc legowych ptakow stosowad na rusztowaniach siatek lub folii oslonowych.
Ptaki dolatujgce do budynku czesto zaplatujq sie w siatki uszkadzajac upierzenie.
W przypadku jerzykow moze to oznaczac catkowita utrate lotnosci. Ptak, ktory znaj-

dzie sie na ziemi, padnie ofiarg drapieznikdw, w pierwszym rzedzie kotéw i psow.







